OPERATORZY POLARNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ
()

Instytut Oceanologii PAN - badania morza.
Instytut Geofizyki PAN - operator Polskiej Stacji Polarnej wes
Hornsund na Spitsbergenie.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN - operator Polskiej Stacii
Antarktycznejim. Henryka Arctowskiego na Wyspie Krola Jerzego. =n

Pelnomorski statek badawczo-zaopatrzeniowy

Koncepcjaiprojekt wstepny

Kilkudziesiecioletnie doswiadczenie w pracy na morzu naukowcow
trzech Instytutow Polskiej Akademii Nauk pozwala na realistyczne
oszacowanie potrzeb srodowiska badaczy morza oraz stref polarnych z
Polski w zakresie statku badawczego-logistycznego.

Typiprzeznaczenie statku

Projektowany przez Instytuty Polskiej Akademii Nauk statek
badawczo-zaopatrzeniowy to jednostka jednokadtubowa, o konstrukeji
stalowej, catkowicie spawanej, z poktadem roboczym w czesci rufowe;,
wyposazonym w dzwigowa rufowa brame. Statek zapewni mozliwos¢
stalego prowadzenia obserwacji i pomiaréw wiasciwosci fizycznych,
chemicznych 1 biologicznych morza na ustalonej pozycji (na
stacjonarnej stacji badawczej), w warunkach kotwiczenia oraz w dryfie,
jak rowniez, w trakcie ruchu statku ze stalg predkoscia w zakresie 2-5
weztéw. Na jednostce przewidziano tadowni¢ do zaopatrzenia baz
polarnych oraz chtodzone transportowe komory prowiantowe dla
zaopatrzenia baz polarnych, ponadto posiadal bedzie zbiorniki do
transportu paliwa do agregatdw na stacjach polarnych. Statek posiadaé
bedzie naped spalinowo-elektryczny, sktadajacy sig¢ zdwoch pednikdéw

azymutalnych nape¢dzanych silnikami elektrycznymi o zmiennej
predkosci obrotowej i czterech agregatéw pradotwoérczych, zapewnia-
jacych energie elektryczng na potrzeby napedu i statku.

Statek bedzie posiadat mozliwos¢ samodzielnej zeglugi przez caly rok
w lekkich warunkach lodowych. Naped umozliwia ptywanie jednostki
w nastepujacych wariantach:

* predkos¢ maksymalna 12 wezldw - z wykorzystaniem czterech

agregatow;

* predkos¢ ekonomiczna I 10 wezléw - z wykorzystaniem trzech
agregatow;

 predkos¢ ekonomiczna II 8 wezidw - z wykorzystaniem dwoéch
agregatow;

* predkos¢ badawcza 2-5 weztow - z wykorzy staniem jednego agregatu

* manewry - z wykorzystaniem dwoch agregatow;

* praca w trybie DP2 (dynamiczne pozycjo nowanie statku) - z wyko-
rzystaniem czterech agregatow.

Dane techniczne:

Dhugosc catkowita Le: 70,1 m

Dhugos$¢ miedzy pionami Lpp: 67,6 m
Szerokos¢ kadtubanaowrezuB: 13,2 m
Wysokos¢ do poktadu gléwnego H: 5,9 m
Pracaw trybie: DP2

Zanurzenie T 5,00 m

Wzmocnienia lodowe : L3 (PRS)

Zasieg i niezaleznos$¢:

Zasigg plywania przy predkosci 12 weztéw wynosi¢ bedzie ok. 9000 Mm.
Statek bedzie posiadat autonomie 100 dni.

Zapasy wody zgromadzone na statku zapewnia¢ beda 20 dniowa
niezalezno$¢ od bazy dla pelnego stanu zatogi. Pozostata wymagana ilos¢
wody stodkiej uzupetniana bedzie z urzadzen wytwarzajacych ja z wody
morskie;j.

Statecznos¢ statku bedzie spetnia¢ wymagania aktualnych Przepisow
Klasyfikacji i Budowy Statkéw Morskich PRS dla nieograniczonego
rejonu zeglugi.



Wybrane techniczne urzadzenia badawcze
Statek bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia dzwigowe:

dzwig poktadowy o zasiegu nie mniejszym niz 17 m i udzwigu 20 t
z mozliwos$cia pracy w morzu, obejmujacy rufowy poktad roboczy;
dzwig umozliwi obstuge todzi roboczej pontonowej ze sztywnym
dnemi kontenerow 10'ze sprzgtem lub laboratorium kontenerowego;
rufowa brame dzwigowa o przeswicie 12 m i szerokosci 5 m o udz-
wigu 6 t;

dzwig poktadowy o maksymalnym zasiggu 12 m i udzwigu 2 t na
wysiegu 2 m;

suwnice burtowa dla rozety butli batometry-cznych i sondy CTD,
wysieg 3 m, udzwig 2 t;

zurawiki burtowe (szt. 2), przeswit 3 m, udzwig 1 t z wciagarka kablo-
linowa mieszczaca 500 m kabloliny, o 6 mm;

zurawik burtowy (szt. 1), przeswit 4 m, udzwig 1 t z wciggarka kablo-
linowa mieszczacg 500 m kabloliny, o 6 mm;

zurawiki burtowe (szt. 2), przeswit 3 m, udzwig 1 t z wciggarka kablo-
linowa mieszczacg 1000 m kabloliny, @ 6 mm;

zurawik burtowo-rufowy (szt. 1), przeswit 4 m, udzwig 2 t z wciggarka
linowa 1000 m, @ 6 mm;

weciggarke gtéwng kablolinowa ¢ 8 mm, 6000 m, dla obstugi sondy
CTD irozety butli batometrycznych;

wciggarke linowa @ 6 mm, 3000 m, dla urzadzen sterowanych
mechanicznie (czerpacze dna typu Van Veen, wtoczki pelagiczne typu
Tucker Trawl);

wciagarke glowna, kablolinowg ¢ 8 mm, 6000 m, dla obstugi
sterowanych elektrycznie sieci planktonowych 1 ladownikow /

probnikow do badan dna;

weciagarke dla profili oscylacyjnych CTD, LOPC, LISST, kablolinowa
o 8 mm, 3000 m - wciagarke na kabel wielozylowy 600 m do kie-
rowania 1 przesytania danych z urzadzen ROV lub na kabloling z za-
silaniem powyzej 4 KW i $wiattowodowym przesylem danych;

kabestan z pozioma osig (parametry kabestanu: $rednica bgbna 1 m,
szerokos¢ bebna 80 cm), do obslugi, montazu i wystawiania
mooringdw;

maszt pomiarowy gtéwny na dachu steréwki, wysokos¢ 4 m;

maszt pomiarowy dziobowy, wysokos¢ 4 m.

Polski oceaniczny statek badawczo-zaopatrzeniowy od czerwca do
wrzesnia bedzie operowalé na Polnocnym Atlantyku dowozgc
zaopatrzenie do polskich stacji polarnych w Arktyce oraz prowadzgc
badania morskie na szelfie Spitsbergenu. W okresie od listopada do
lutego statek bedzie przewozi¢ zaopatrzenie dla stacji polarnych w An-
tarktyce i prowadzi¢ badania szelfu Szetlandow Potudniowych.
Realizacja zadan badawczo-zaopatrzeniowych w Arktyce i w Antarktyce
pozwoli takze na wykonywanie prac badawczych w rejonie zain-
teresowania Polski glebinowymi ztoZami mineralnymi w trakcie rejsow
pomiedzy stacjami.



